@

Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

| ORIGEM

Este Manual foi baseado em estudos e observa¢cdes desenvolvidos por especialistas
na area, em atividade no DEER/MG, com o objetivo de orientar e sistematizar
critérios para os procedimentos técnicos a serem adotados no Projeto de
Desapropriagéo.

I OBJETIVO

O Projeto de Desapropriagdo tem como principal objetivo fornecer elementos
necessarios a execucdo do processo administrativo de indenizacdo das areas
necessarias a execucao de obras.

E de fundamental importancia que a equipe de projeto possua aptiddo para o
desempenho das atividades e que o levantamento dos dados seja feito de forma
clara e bem documentada.

Foi desenvolvido em consonancia com as normas do Sub Comité Executivo de
Engenharia Consultiva, do Programa Mineiro da Qualidade e Produtividade no
Habitat (PMQP-H), do Estado de Minas Gerais.

lll. CONDICOES GERAIS

Os 6rgédos rodoviarios contratam, para execucdo de seus projetos, o servico de
empresas particulares, as Consultorias, que os fiscalizam segundo as
especificacdes, normas técnicas, administrativas e clausulas contratuais vigentes.

N&o obstante a diversidade das funcgbes, a do Consultor e a do Fiscal, estas néo
devem ser antagbnicas. Pelo contrario, devem ser exercidas em perfeita sinergia,
focando o mesmo objetivo, que deve ser a constante busca das melhores solucdes
técnicas e econdmicas, visando a adequada execucdo dos servicos, atentando para
as especificagbes e cronograma existentes.

A fiscalizacdo ndo deve ser um obstaculo, mas um facilitador do processo. O Fiscal
deve observar, analisar, sugerir e exigir.

O bom entendimento do Fiscal com o Consultor facilita um melhor andamento dos
projetos, dentro dos padrBes técnicos especificados, que é o objetivo maior do
Contrato.

Preliminarmente, é importante que Consultor e Fiscal tenham estudado em todos os
Seus pormenores, as normas técnicas vigentes, Edital e as clausulas contratuais,
permitindo, assim, uma criteriosa e segura execuc¢ao do servico.

Uma boa equipe de fiscalizagdo é aquela que consegue um servico de boa
qualidade sem prejuizo da producéo, colaborando, sem ser transigente.

Em suma, deve ter em foco as caracteristicas apresentadas no quadro a seguir:
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QUADRO |

FASE DO TRABALHO DEVERES DA FISCALIZACAO
PLANEJAMENTO _Ser cla~r0. Ser objetivo. Cor_1hecer bem as especificacées, normas,

instrucdes e Contrato. Antecipar os problemas que possam surgir.
INSTRUCOES Ser clarq, preciso e conciso. Emitir as ordens por escrito. Respeitar a

hierarquia da Consultora. Evitar atrasos.

Cumprir com os prazos de analises acordados, para ndo prejudicar a
EXECUCAO producdo da Consultora. Manter Controle de Qualidade. Manter-se

entrosado com a Consultora. Atuar com seguranca e autoridade,
sem ser autoritario. Ser ético.

Manter equipe de pessoal capaz e em quantidade necesséria e
suficiente. Ter cortesia e desenvoltura. Manter registros. Controlar
periodicamente os servicos executados, de forma a ser possivel
cumprir os prazos determinados.

FISCALIZACAO

MEDICAO Medir com precisdo. Exigir o acompanhamento da Consultora.

3.1. Procedimento

O projeto deve ser desenvolvido de forma transparente e tecnicamente justificado,
com todos os detalhamentos necessérios, para a execugao da obra.

Ao final de cada evento descrito a seguir, deve ser elaborada Ata de Reunido,
relatando os assuntos abordados e as respectivas decisdes tomadas, devidamente
ratificadas pelos presentes, sob responsabilidade dos Coordenadores de Projeto,
por parte da Contratada e da Contratante.

3.1.1. Fase 1

Apés a ordem de inicio do servico, o Coordenador do Projeto deve convocar a
Consultora e disponibilizar os dados existentes para o trecho em estudo, informando
0 gque se espera no desenvolvimento do objeto contratual.

De posse da documentacdo necessaria, os Coordenadores do Projeto pela
Contratante e Contratada, devem realizar VISITA TECNICA INICIAL ao local do
empreendimento, para avaliar e discutir “in loco”. os aspectos técnicos e a
concepcao do tracado, as eventuais correcdes, 0s pontos obrigatérios de passagem,
as possiveis alteragbes de tracado ou outras solucbes técnicas, tendo como
referéncia a proposta da Contratada.

Conforme dito anteriormente, ao final da visita, deve ser elaborada a Ata da
Reunido, onde conste o escopo do projeto e a concepcdo geral do tracado da
rodovia, a ser detalhada na elaboragéo do diagndéstico.

A Contratada, de posse da Ata de Reunido referente a visita inicial, deve voltar ao
trecho para coleta de informagfes necessarias, visando complementar os estudos
preliminares, destinadas a elaboracdo do Diagndstico e da Concepcéao do Projeto.
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Esse diagnostico deve se basear principalmente em: dados de tréfego, investigacédo
ambiental preliminar, avaliacdo das condicionantes da geometria da Vvia,
desapropriacdo, seguranca viaria, terraplenagem, drenagem e pavimentacao.

O Diagnostico deve ser encaminhado ao Coordenador do Projeto para analise
prévia, acompanhado da concepcdo da obra a ser projetada, indicando as
alternativas propostas.

Apés a analise, o Coordenador do Projeto deve convocar uma reunido com a equipe
da Consultora, para discutir as propostas e conceder a Aprovacdo Preliminar,
visando a continuidade do projeto.

3.1.2. Fase 2

A Minuta do Projeto deve ser desenvolvida sobre as solugbes escolhidas e
aprovadas na fase de Diagndéstico e Concepcdo do Projeto, de acordo com os
Termos de Referéncia do Edital e das instru¢des da Contratante.

Quando definida em Edital, deve ser utilizada a metodologia “Analise de Engenharia
de Valor”, para avaliagao das solugdes propostas. Nesta analise devem ser levados
em consideragdo, os principais itens dos servigos que interferem no valor global do
empreendimento, incluindo custo inicial, sua manutencao e operacao, durante a vida
atil do patrimonio publico construido.

Para aprovagdo da Minuta do Projeto, Contratada e Contratante devem realizar
VISITA TECNICA (de “Portaria”) conjunta de avaliacdo ao trecho, em cumprimento
ao disposto na Portaria DEER/MG n° 2145/06.

A visita deve ser realizada de posse da Minuta do Projeto analisada e, ap6s a
locacdo do eixo e marcagao dos “offsets” em campo, otimizada através de um
“check — list”, gerando um Relatério de Visita Técnica.

A minuta deve ser entregue no prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis antes da Visita
de Portaria.

Desta visita deve participar uma equipe multidisciplinar constituida por
representantes da Diretoria de Projetos, Diretoria de Infraestrutura e Diretoria de
Manutencdo/CRG/RRG do DEER/MG, além dos Coordenadores Geral/Setoriais da
Consultora.

A autorizacao para prosseguimento dos servigos deve ser precedida de reunido com
os Coordenadores do Projeto da Contratada e Contratante, envolvendo toda a
equipe gerencial responsavel, de ambas as partes, para analise conjunta da Minuta
do Projeto corrigida, devendo este evento durar o tempo necessario para se esgotar
0 assunto.

Depois de atendidas as correcdes por parte da Contratada, da-se por encerrada a
fase de da elaboracdo da Minuta do Projeto.
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A apresentacao na fase da Minuta do Projeto deve constar de:

e Volume 1 — Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia contendo
textos descritivos e justificativos do projeto elaborado, de forma sucinta (3 vias);

¢ Volume 2 — Projeto de Execucéo (3 vias);

¢ Volume Anexo 3 B — Estudos Geotécnicos (2 vias);

¢ Volume Anexo 3 D — Notas de Servico e Calculo de Volume (1 via);

¢ Volume Anexo 3 E — Secdes Transversais Gabaritadas, na escala 1:200 (1 via);

Todos os volumes devem ser apresentados também em meio digital, em arquivos:
“.doc” ou “.docx”; “.dso” e/ou “.dwg”.

3.1.3. Fase 3

A Contratada deve apresentar o Projeto de Execucado, desenvolvido com base nas
solu¢cBes aprovadas na Minuta do Projeto, para analise do Contratante, indicando as
solucbes propostas, a memoria de calculo, o quadro de quantidades e o orcamento
final.

O Coordenador do Projeto deve avaliar se ha concordancia entre a Minuta do
Projeto e o Projeto de Execucéo, verificar se os quantitativos e o orcamento final
estdo justificados e detalhados na memoria de célculo, visando evitar supressao de
itens na Planilha.

No caso de serem introduzidas alterac6es na Minuta do Projeto por recomendacéo
do Coordenador do Projeto (Contratante), devem ser feitas as corre¢cées no prazo
estipulado e deve ser reapresentada a Minuta corrigida, para aprovacdo. A
aprovacdo da nova Minuta de Projeto pelo Coordenador do Projeto deve ser
formalmente comunicada a Contratada.

Em reunido especifica entre os Coordenadores do Projeto da Contratada e
Contratante, envolvendo toda a equipe gerencial responsavel, deve ser feita analise
conjunta do Projeto de Execucgédo apresentado, devendo este evento durar o tempo
necessario para se esgotar o assunto.

O Projeto de Execucdo deve conter o conjunto de elementos necessarios e
suficientes a execucdo completa da obra, possibilitando a contratacdo por preco
global, contendo: o relatorio de projeto, as especificacdes técnicas, os desenhos, as
notas de servigo, as memoarias de calculo, os resultados dos estudos e 0 orcamento
detalhado do custo global do empreendimento.

A variacdo maxima admitida para os quantitativos é de no maximo 10 % (em valor
contratual), para sua execugao.
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A impressao definitiva do Projeto de Execucdo deve ser encaminhada ao
Coordenador do Projeto (Contratante) para aprovacédo final e a aceitacdo deve ser
oficialmente comunicada a Contratada.

A apresentacao na fase de Projeto de Execucéao (impresséo final) deve constar de:

e Volume 1 — Relatério do Projeto e Documentos para Concorréncia contendo
resumo do projeto elaborado (6 vias);

¢ Volume 2 — Projeto de Execucéo (6 vias);

¢ Volume Anexo 3 B — Estudos Geotécnicos (6 vias);

¢ Volume Anexo 3 D — Notas de Servico e Calculo de Volume (6 vias);

¢ Volume Anexo 3 E — Secdes Transversais Gabaritadas, na escala 1:200 (2 vias);

Todos os volumes devem ser apresentados também em meio digital, em arquivos:
“.doc” ou “.docx”; “.dso” e/ou “.dwg”.

As cépias dos projetos em meio digital devem contemplar as diversas etapas do
projeto, incluindo todos os arquivos gerados no software “TopoGraph” ou similar,
relativos a poligonais, irradiacdo, planialtimetria, estagueamento, greide, desenhos
dos projetos e secgOes transversais gabaritadas e arquivos relativos a todos os
servigos constantes do projeto.

O Projeto Planialtimétrico deve ser apresentado nas seguintes escalas:

Situacéo | Referencial | Escala
Planta Horizontal | 1:2.000
Perfil Horizgntal 1:2.000
Vertical 1:200

As intersecfes devem ser apresentadas em planta na escala 1:500 (H) e em perfil
1:1.000 (H) / 1: 100 (V).

Os projetos devem ser encadernados de acordo com 0s seguintes critérios:

Formato Papel Fonte
A3 Capa Papel couché 180 g/m?, plastificado frente Arial tamanho 18 a 26
A3 Miolo Papel 75 g/m?, branco, impresséo 1/0 Arial tamanho = 8
A4 Capa Papel couché 180 g/m?, plastificado frente Arial tamanho 14 a 22
A4 Miolo Papel 75 g/m?, branco, impresséo 1/0 Arial tamanho 12

As encadernacfes da Minuta de Projeto devem ter capa na cor branca. As
encadernacdes do Projeto de Execucdo devem ter capa na cor verde claro (“verde
tahiti”).
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O modelo para capa de caderno em formato A - 3 € o seguinte:

Fonte Estilo | Tamanho
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Avrial | Negrito 24
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS Arial | Negrito 22
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM . .
Arial | Negrito 20
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DE . .
- Arial | Negrito 22
MELHORAMENTOS E PAVIMENTAGAO
RODOVIA
TRECHO : Arial | Negrito 16
SUBTRECHO: (quando for o caso)
Volume 2: PROJETO DE EXECUGAO Arial | Negrito 18
MES/ANO Arial | Normal 14

O modelo para capa de caderno em formato A - 4 é o seguinte:

Fonte Estilo | Tamanho
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Arial Negrito 18
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS Arial Negrito 14
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Arial Negrito 14
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DE - -

MELHORAMENTOS E PAVIMENTAGAO Arial Negrito 14

RODOVIA :
SUBTRECHO:  (quando for o caso) Avrial Negrito 12
Anexo 3A - PROJETO DE DESAPROPRIAGAO Avial Negrito 14
MES/ANO Avrial Normal 11

Na apresentacdo do Projeto de Execucdo, a Contratada deve apresentar
documento, assinado pelo Representante Legal e Responséavel Técnico, declarando,
sob pena de lei: que o projeto de engenharia e 0s quantitativos apresentados
obedecem rigorosamente aos termos do Edital de Licitagdo, as especificagcoes
contidas em seus anexos, as hormas técnicas vigentes e, que todos os elementos
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disponiveis para a elaboracéo do projeto foram baseados em dados reais, coletados
em visitas “in-loco”.

3.1.4. Fase 4

Deve ser realizada uma exposicdo do projeto para as empresas interessadas em
realizar a obra, com a participacdo dos Coordenadores de Projeto da Contratada e
do Contratante, e do Representante da Diretoria responsavel pela contratacdo da
obra.

A Contratada deve apresentar a concepcao e os detalhes do Projeto de Execucéo,
bem como as solugbes definidas, os quantitativos previstos e as providéncias a
serem tomadas durante a execucdo das obras, principalmente em relacdo ao meio
ambiente e areas a serem desapropriadas.

IV. CONDIGOES ESPECIFICAS
4.1. Sequéncia de Procedimentos para Elaboracao de Projetos
4.1.1. Servigos Iniciais de Escritdrio

e Um especialista faz um lancamento preliminar da faixa de dominio nas
plantas do projeto geométrico definitivo, na escala 1:1.000, com intersecdes e off-
sets lancados. Nelas devem constar todos os dados levantados pela equipe de
topografia (numa largura aproximada de 50,00 m para cada lado do eixo da
rodovia objeto do projeto), tais como acessos, edificacdes, plantacdes, cercas,
benfeitorias, divisas de propriedades, nomes de proprietarios.

No caso de rodovias de pouco volume de trafego desapropriar somente as
edificacdes e benfeitorias que estdo sendo atingidas pelo “offset” ou muito
proximas a via (medida de referéncia 1,5 m do bordo da via). Caso ndo haja
necessidade de desapropriar, a faixa de dominio deve ser recuada e as
edificacdes salvas.

4.1.2. Servicos de Campo

e De posse das plantas do projeto geométrico acima citado e dos formularios de
desapropriacdo para preenchimento em campo, a equipe de desapropriacao,
chefiada por um especialista, faz o cadastro fisico de cada propriedade, confere
visualmente as divisas de terrenos; classifica as edificacdes e benfeitorias, anota
culturas, inspeciona a qualidade da terra, observa os acessos e a topografia
interferentes com a faixa de dominio predeterminada e desenhada.

e A equipe deve observar no entorno do projeto se existem areas especiais, tais
como: assentamentos, de exploracdo mineral, de sitio arqueoldgico, e outros.
Caso existam, informar ao setor de estudos de tracado sobre elas, para que
providéncias possam ser tomadas.
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e Preencher os formularios de desapropriacdo, conforme as seguintes
orientacdes:

v' Dados do proprietario: caso os dados ndo sejam obtidos no campo,
deve-se buscar nos cartérios da regido, informacdes sobre os
proprietarios: nome completo (ndo aceitar apelido), documentagédo de
identidade, CPF, endereco completo, telefone para contato e outros,
necessarios para o preenchimento do Formulério PD-01 A (pessoa fisica)
ou PD-01B (pessoa juridica), em Anexo.

v Dados do imével:

o Registro de propriedade do imovel, e/ou Escritura de Compra e
Venda, e/ou Promessa de Compra e Venda; ou outros.

o Localizacdo: se pertence a zona rural, urbana ou de expanséao
urbana, endereco: nome da fazenda;

o Qualidade da terra (classificar) como sendo de 12 qualidade -
propria para cultura, 22 qualidade - cerrado ou 32 qualidade - campo.
Relacionar municipios atingidos e comarcas envolvidas.

o Topografia predominante: plano, ondulado ou montanhoso.

o Superficie do solo: se seco, brejoso, alagadico ou
permanentemente alagado.

o Aproveitamento da terra: se pecudaria, industria, comércio.

o Melhoramentos publicos, no caso de desapropriacdo em area
urbana, como: agua, esgoto, luz domiciliar, luz publica, telefone,
calcamento, pavimentacgao, arborizagéao e outros.

o Tipo de ocupacao: se é residencial, comercial, industrial, ou outro.

o Dados da edificacdo principal e das benfeitorias, observando a
area construida e a idade real da construcdo e seu estado de
conservacao: se novo, Otimo, bom, regular, regular com reparos
simples. Conferir o perimetro da construcdo, suas dimensdes e a
distancia do bordo da via.

o Foto das edificacdes a desapropriar

o Preenchimento do formulario PD-02 A ou PD-02 B, dependendo do
caso, em Anexo.

v' Pesquisa de Valores de Terrenos na Regido:

A equipe de desapropriacdo, chefiada por um especialista em avaliagao
de imoveis, coleta informacbes sobre vendas e ofertas de imodveis,
semelhantes ao avaliado, na regido. Para que a pesquisa apresente
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resultados confidveis, € preciso que este especialista - além de incluir os
nomes dos contatos, telefones e enderecos - investigue, selecione,
processe, analise e interprete os resultados sobre os dados de mercado
obtidos, que devem ser utilizados para a elaboracdo do orcamento final.

4.1.3. “Check-List” de Campo

e Foi realizado levantamento de ocupacao ilegal da faixa de dominio com
indicacao da area ocupada e do tipo de ocupacao?

e Os formularios PD-01A (pessoa fisica) e PD-01B (pessoa juridica),
necessarios para a identificacdo e a qualificacdo dos expropriados, foram
preenchidos corretamente? Os formularios foram totalmente preenchidos?

e Os telefones de contato dos expropriados foram apresentados?

e Os croquis das areas expropriadas foram elaborados e apresentados através
do formulario PD-04? Os croquis apresentam as divisas e os confrontantes da
propriedade, amarracdo em relacdo ao eixo da pista, quadro de areas atingidas,
quadro azimute e rosa dos ventos?

e O memorial descritivo da area desapropriada foi apresentado, através do
formulario PD-06?

e Os formularios PD-10A (edificacbes) e PD-10B (benfeitorias), necessarios
para a identificacdo e descricao das edificacdes e benfeitorias atingidas pela faixa
de dominio, foram preenchidos corretamente? Os formularios foram totalmente
preenchidos? Foram apresentadas fotos que possibilitam a caracterizacdo da
edificacao e benfeitoria?

e Os formularios PD-05A (edificacbes) e PD-05B (benfeitorias), necessarios
para apresentacdo dos croquis das edificacdes e benfeitorias atingidas pela faixa
de dominio, foram realizados corretamente? Os detalhes construtivos e as
especificacdes de acabamento, necessarios para a orcamentacao das edificacées
e benfeitorias, foram indicados?

e Os formularios PD-07 A, PD-07 B, PD-07 C (propriedades rurais) e PD-08 A,
PD-08 B, PD-08 C (propriedades urbanas), necessarios para a caracterizacao e a
avaliacdo dos imodveis expropriados, foram preenchidos corretamente? Os
formuléarios foram totalmente preenchidos?

e O formulario PD-11, necessério para a identificacdo e descricdo das
plantacbes, foi preenchido corretamente? Foram apresentadas fotos que
possibilitam a especificagao do tipo de cultura?
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4.1.4. Servigos Finais de Escritorio

A equipe de desapropriacdo é responsavel pela elaboracdo do croquis,
conforme modelo PD-04, em Anexo, observando o seguinte:

e Croquis de Terreno: O objetivo do croqui € individualizar as areas a serem
desapropriadas para formalizar um processo expropriatério para cada
proprietario. Para a elaboracdo de um croquis adequado, devem ser
atendidas as seguintes orientagdes:

v' Confeccionar os croquis no padrdao do DEER/MG: desenho na escala
1:2000, faixa de dominio em tragco-ponto, estrada existente tracejada,
edificacdes e benfeitorias em traco continuo, culturas e plantacbes com
representacdo especifica, area a desapropriar hachurada, angulos de
deflexdo, distancias, numeracdo dos vértices da poligonal, estacas iniciais
e finais da propriedade e coordenadas, cotas da largura da faixa de
dominio, nomes do proprietario e confrontantes, no inicio e final da gleba.

v' A apresentacao deve ser de legivel. Testes de plotagem devem ser feitos
antes da entrega do projeto.

v' A area de terreno a desapropriar deve ser aquela situada entre a cerca
existente e a nova faixa de dominio.

e Croquis de edificacdes e benfeitorias existentes ao longo da faixa de
dominio: no caso de edificacbes e benfeitorias a desapropriar, estas devem
ser desenhadas separadamente, destacando-se o contorno das construcdes,
com dimensdes e amarracbes ao eixo. Deve ser especificado o acabamento
das edificacbes, tais como: pisos, divisérias, bancadas e outros. O desenho
deve ser apresentado na escala 1:200.

e Memorial descritivo da éarea a desapropriar: deve ser totalmente
compativel com o croquis, descrevendo em detalhe o alinhamento da poligonal
que circunscreve a area objeto da desapropriacdo. Descrever deflexfes
(angulos), distancias (lados da poligonal), confrontacdes, area e coordenadas,
inicial e final. A numeracédo dos vértices tera como ponto de partida o ponto P1
(o ponto PO é coincidente com a estaca de referéncia) e o Ultimo vértice o
proprio P1, fechando a poligonal.

e Avaliacdo Imobiliaria

A Metodologia avaliatéria a ser utilizada deve embasar-se em pesquisa de
mercado envolvendo precos comercializados ou ofertados, de acordo com a NBR
14653 — Norma Brasileira de Avaliacdo de Bens. E necessario que seja feita por
um profissional qualificado e legalmente habilitado em avaliacdo imobiliéria.
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A pesquisa deve:

v

O

Fornecer nas fichas de pesquisa nome do informante, data da coleta dos
dados, local proveniente das pesquisas: corretora, imobilidria, Prefeitura,
CRGs e instituicbes de credibilidade na area como: COHAB, Sinduscon,
EMATER, endereco e telefone dos locais, valores, areas, se venda ou
oferta, datas.

Fazer levantamento quantitativo e qualitativo das pesquisas.

Para terrenos, edificacdes e benfeitorias apresentar valor/metro quadrado
adotado.

Plantacdes por unidade ou area.

Os valores estimados de terreno devem alicergar-se em valores de terra
nua, excluindo-se os valores relativos as construcbes e benfeitorias,
culturas permanentes e temporarias.

Quadro Resumo da Desapropriacéo
quadro resumo da desapropriacdo tem como finalidade destacar os

elementos principais para a visualizacdo geral de todo o0 processo
expropriatério da populacao afetada. Nele consta:

v

DN NI NN

Nome de todos os proprietarios.

Municipio no qual situa a propriedade.

Estaca inicial e final do imovel atingido (lado E/D).
Area a ser desapropriada.

Valores e areas de terrenos, edificacdes, benfeitorias, plantacdes e valor
total da desapropriacao.

Nota Técnica

Denomina-se Nota Técnica ao conjunto de informacfes basicas necessarias
para a elaboracdo da Minuta de Decreto de Utilidade Publica, o qual é o
instrumento do poder Executivo Estadual que declara determinada area como
sendo de utilidade publica para fins de desapropriacéo. Nela consta:

v
v
v

v

Nome da Rodovia.
Trecho a ser desapropriado.

Estaca Inicial e Final com respectivas descricbes de localizacdo e
amarracao geografica (azimutes).

Extensao total em “Km”.
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v’ Largura média da faixa de dominio (incluindo alargamentos, via existente e
ramos das intersecdes), apresentada em metros.

v Area total estimada da faixa de dominio, apresentada em metros quadrados
Relac&o dos municipios atingidos (apresentar estaca inicial, estaca limite de
municipios e estaca final do trecho), fornecer os nomes dos municipios
envolvidos.

e Acompanhamento e Aprovacao do Projeto de Desapropriagcdo no SGIV
(Sistema Integrado de Gestdo de Infraestrutura Viaria — Mddulo
Desapropriagcéao).

v O Projeto de Desapropriacdo deve ser apresentado no SGIV - Sistema
Integrado de Gestéo de Infraestrutura Viaria do DEER/MG, a partir da fase de
Minuta, onde a Fiscalizacdo e as CRGs/RRGs podem participar da elaboracéo
do projeto. O Projeto (Anexo 3 A), em fase de Minuta, também deve ser
apresentado em copia.

v' O sistema deve ser operacionalizado pela internet e seu uso deve permitir ao
DEER/MG a integracdo do projeto, com a fase de execucdo das
desapropriacdes, para formalizar os processos individuais dos proprietarios.

v' Para o acesso ao sistema SGIV é preciso solicitar a liberacdo de senha de
acesso ao sistema: todas as empresas devem solicitar pelo e-mail
sgiv@deer.mg.gov.br o documento “Termo de Confidencialidade” a ser
preenchido e entregue — impresso e assinado — a Geréncia de Planejamento e
Modernizacao Institucional, da Diretoria Financeira. As senhas sdo pessoais e
intransferiveis. E imprescindivel que cada funcionario da empresa responsavel
pelo lancamento de dados tenha seu proéprio “login” e senha.

v' O projeto deve ser acompanhado em todas as suas etapas, inclusive
observando se o0s projetos estdo sendo executados dentro dos prazos
contratados.

v' A aprovacao do projeto deve ser feita pelo SGIV.
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4.1.5. “Check - List” de Escritério

e Foi elaborada planilha orcamentéria das edificagbes e benfeitorias, incluindo
quantitativo e preco unitario dos materiais e servicos?

e Para a orcamentacao das edificacOes e benfeitorias, foram levadas em conta
composi¢cées de preco unitario (CPUs) do SINAPI, TCPO ou “Informador das
Construcdes™?

e As plantacdes cadastradas foram cotadas corretamente?

e Foi realizada pesquisa de mercado para compor amostra representativa do
mercado imobiliario local? Os dados amostrais apresentam caracteristicas
semelhantes as do bem avaliando? Foi obtida a quantidade minima de 15
(quinze) dados amostrais?

¢ O método adotado para avaliacdo do bem encontra-se em conformidade com
a ABNT NBR 14.653 — Avaliacdo de Bens? Ele atende todas as exigéncias da
norma mencionada? Ele foi realizado corretamente?

e Foi apresentado Quadro Resumo de Desapropriacéo, incluindo identificacao
dos proprietarios, area total da propriedade, cadastro de divisas, area
expropriada, valores indenizatorios unitério e total para terra nua, custo para
reproducdo das edificacbes e benfeitorias e valor das plantacbes atingidas
(PD-07 A, PD-07 B, PD-07C e PD-08 A, PD-08 B, PD-08 C)?

e Foi apresentado o projeto de desapropriacdo no SGIV (Sistema de Integracao
de Gestéo de Infraestrutura Viaria)?

e Foi apresentado Nota Técnica, conforme item 4.1.3 do Manual?

e Foi apresentado quadro de azimutes (coordenadas) para todos os
proprietarios?

e Foi apresentado documentacao de todos os proprietarios?
e Foram apresentadas todas as PDs, conforme Anexo do Manual?
e Foirealizado a Visita Técnica de Portaria, conforme Anexo do Manual?

e As pesquisas de mercado foram apresentadas através do formulario PD-03 A
e PD-03B?

e Foi feito cadastro completo das propriedades no SGIV?

e A pesquisa de mercado foi cadastrada no SGIV, através da guia “Terreno
Referéncia”?

« A Nota Técnica foi cadastrada no SGIV?
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V. Planilha de Medicé&o

A Planilha de Medicao, a seguir, tem por objetivo a padronizacdo com relacdo a

medicao dos servi¢cos a serem apresentados pelas consultoras:

PLANILHA DE MEDICAO

Geréncia:

Firma:

Trecho:

Data da Andlise:

Rodovia:

Extensé&o da rodovia (km)

Contrato:

Periodo da Medicao

SERVICOS EXECUTADOS

%

Servico
Apresentado

Acumulado
Anterior

Medicéao

Acumulado
Atual

Croquis e Orcamentos das

Edificacdes /Benfeitorias atingidas 10
pela obra
Metodologia e Valores
ePesquisa de Mercado (PD 03) 05
eTratamento estatistico dos 05
dados amostrais (NBR 14653)
Fichas Preenchidas (PD 01 a 11) 10
Memorial Descritivo 10
Apresentacdo do Quadro Resumo 10
Lancamento da Faixa de Dominio 10
Apresentacdo dos Dados do
) 10
Projeto
Representacao Gréfica 10
Liberacdo de Minuta 20
Total 100%
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ANEXO

Modelos de Formuléarios parao
Projeto de Desapropriacéo
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E QUALIFICACAD DO(S) PROPRIETARIOS o o
Bl PESSOA FISICA -
Protocols N® Rodovia Trecho
DADOS DO PROPRIETARIO
Nome
Macionalidade Profis sdo
Estado Civil N® Documento de ldentidade t)rgﬁ:} Expedidor CIC/MF N2
EMDERECO RESIDENCIAL
Rua N® Comp. Bairo CEFP
Municipic uF Comarca UF Telefone Telefone Comercial
Telefone Celular E-mail
ENDERECC DE CORRESPONDENGIA
Rua N Comp. Bairo CEP
Municipic urF Comarca UF Telefone Telefone Comercial
DADOS DO CONJUGE
Nome
Carteira de |dentidade N®. Cﬁrgﬁ:} Expedidor CIC/MF N®
Macionalidade Frofissdo
OBSERVACOES

Fes ponsavel pele Freenchiments RG
Local e Dats Assinatura
O5-305 182.168.132 .127-Fomulanos DF/GEM @7
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PROJETO DE DESAPROPRIACAQ PD - 01B
_ ClU."-\LIFICAQ.ﬁO Do(s) PROPRIETARIOS

B CRG Folf
PESSOA JURIDICA oa
P motocolo N Rodovia Trecho
DADOS DA EMPRESA

Mome/Razdo Sodal
CHPJMF N® Inscricdo Estadual
E ndereco Bairro CEP
Municipio UF Comarca UF Telefone Fax
Copia do Contrate Social Data da U tima Ateracdo Contratual
[ &MERADA ] Wi AMEXADA

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL *T
Nome
Docum ente de Identidade Orgﬁu E xpeditor CIC/MF N*®
Nacionalidade Profizsdo E=stado Civil
E ndereco Bairme
CEP M unicipio Ur

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL “Z
Nome
Docum ente de ldentidade Orgﬁu E xpeditor CIC/MF N*®
Nacienalidade Profizsdo Estada Civil
E ndereco Bairro
CEFP M unicipio UF
Responsavel pelo P reenchimento RG
Local e Data Aszinatura
[l 192 165132 12 7T G IErks O [EL0
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v

PROJETO DE DESAPROPRIACAO
FICHA CADASTRAL DO TERRENO AVALIANDO RURAL

PD - 02A

CRG Folha

Protocolo N®

Rodovia Trecho

INTERESSADO (S}

CPF

DOC. DE IDENTIDADE

DETENTOR DAPOSSE

CPF

DOC. DE IDENTIDADE

LOCALIZAGAD DO IMOVEL AVALIANDO

Comarca Municipio Distrito
N®do Registro de Imoveis Lote n® Cuadra n*
Mome da Fazenda Rualfw.
N®de Glebas N®de Lotes Gleba ou lote avaliando: Bairo:
CARACTERISTICAS DO IMOVEL AVALIANDO
Area Total (m?): | Area a Desapropriar (m2):
QUALIDADE [11= []-2 [ -a=
TOPOGRAFLA [] -Plano [] -ondulada [ ] - Montanhosa
ACESSIBILIDADE | [] - Direta [] - Indireta [] -z
TIPO DE ACESSO .
AD IMOVEL |: - Bom D - Regular D - Ruim
APROVEITAMENTO |[] - Lekeamento [] - Gleba [] - tndistria { Comércio [ - Gultura | Pecudia
INFRAESTRUTURA | [T] - Telefone [ - Forca [ - Luz Domicilia [] - Luz Piblica
Distdncia da Rodovia |Distincia da cidade mais proxima (<m} Nome da cidade mais proxima
Lindeire
Existe manacial de dgua na propriedade? [T -sim [ -mao
0B SERVACAD

ALGUM FATOR VALORIZANTE? [] sm [ M&o
ALGUM FATOR DESVALORIZANTE? L] Sim  [] Mo

COMISSED DE AVALIACAD

1% Membro: (Nome)

2% Membr: (Nome)

3* Membm: (Nome)

Local e Data

Responsavel pelo preenchimento

08-308

192 168132 127-FomulanosTEGPM

ol
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PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 02B
FICHA CADASTRAL DO TERRENO AVALIANDO CRG Folha
Depatamento i Eaiflcagies URBANOS/EXPANSAO URBANA F
de Minas Gerais 0
Protocolo N° Rodovia Trecho
r r r
0 0 0
INTERESSADO(S) CPF DOC. DE IDENTIDADE
0 0 0
DETENTOR DA POSSE CPF DOC. DE IDENTIDADE
0 0 0
LOCALIZAGAO DO IMOVEL AVALIANDO
Comarca Municipio Distrito
Zona Urbana D Zona de Expanséo Urbana |:|
N° do Registro de Iméveis Lote n° Quadra n°
Nome da Fazenda Rua/Av.
N° de Glebas N de Lotes Gleba ou lote avaliando: Bairro:

CARACTERISTICAS DO IMOVEL AVALIANDO

Area Total (m?): |Area a Desapropriar (m?):
TOPOGRAFA ] Plano [] Aclive / Declive Suave [1 Acidentado
[] semi Plano [] Aclive / Declive Acentuado
ACESSIBILIDADE ] Condug&o Direta [] Condugdo Préxima [] Conducdo Distante
GREIDE ] No Niwel ] Acima [] Abaixo
VIA DE ACESSO [] Pavimentado [] Calgamento [] Nao Pavimentado
INFRAESTRUTURA [ completa [ Parcial [] Nao Existe
TIPO DA VIA [] Arterial [1 Coletora [] Local
LOCALIZAGAO [] Esquina [] Meio de Quadra
uso [ Residencial ] Industrial [1 Comercial [] Misto
[] Agua [ Luz Domiciliar [ Forca [ Calgamento [ Ver. Primario [] Esgoto
MELHORAMENTOS o i i ~ i i
PUBLICOS O Arborizag&do [] Luz Pablica [] Telefone O Pavimentacdo [ ] Guias/Sarjeta
[ N&o Existe
OBSERVACAO
ALGUM FATOR VALORIZANTE? [ sim L1 N&o QUAL?
ALGUM FATOR DESVALORIZANTE? L] sim L] Nao QUAL?

COMISSAO DE AVALIAGAO
1° Membro: Adv. Leandro Guimardes Soares - MASP n° 1389475-3
2° Membro: Eng.° Manoel Carneiro Trindade - MASP n° 1080374-0
3° Membro: Luiz Eduardo Otoni Guimarédes - MASP n° 1389404-3

Local e Data Responsavel pelo preenchimento
Belo Horizonte, 09 de mar¢o de 2018 0
0B-308 192.168.132.127-Formulérios/ DF/GPM 0108
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DE 3,74
G A _—
A PROJETO DE DESAPROPRIAGAO | _PD —03A
et ds Eatestes FICHA CADASTRAL DO TERRENO REFERENCIA
F'rotot.ol-o -n’. | Rodovia ‘ Trecho
FONTE DE COMNSULTA
Amostra do Terreno Referéncia W | Dafa da Colela | Nome da Imobiliana/ Corretar
Nome do Informanie
Endereco Telefone
LOCALIZACAD DO IMOVEL REFERENCIA
Comarca | Municipio | Distrito
D ZOMA RURAL |:| ZOMNA URBANA |:| ZONA DE EXPANSAQ URBANA
N® do Registro do Imavel Lote n® ‘ Quadra n®
Mome da Fazenda Rua/av.
N® de Glebas N® de Lotes Gleba ou lote avaliando: Bairro
WALOR DA AMOSTRA
|:| “enda Realizada | |:| Proposta Mormal ‘ Data:
VALOR REAL DA VENDA QU OFERTA AVISTA
Valor Tota: R Valor / m? : R$ m?
CARACTERISTICAS DO IMOVEL REFERENCIA
Area (m2):
QUALIDADE 1= == O =
TOPOGRAFIA [ Prane ] cnaulade [ mentannesa
ACESSIBILIDADE [ pireta ] indireta [ nula
E:FOO{,EDE ACESS0 AO |:| Bom |:| Regular |:| Ruim
APROVEITAMENTO |:| Loteamento |:| Gleba D Indistria/Comércio D Cultura’Pecudria
INFRA-ESTRUTURA ] Telefone [ Forca ] Luz Domiciiiar [ Luz Puiblica
Disténcia da Rodovia Disténcia da cidade mais proxima Mome da Cidade mais proxima
Existe manancial de agua na propriedade? |:| Sim |:| RED]
DADOS COMPLEMENTARES
Adguirente
Transmitente
OBSERVACOES (SEDE, CURRAL, EQUIPAMENTOS, CANAVIAL, ECT...)
Local e Data Responsavel pelo preenchimento

122,185,132 1 27-Formularlee TSR

(1) Hln'2
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3ER/ -
‘& PROJETO DE DESAPROPRIAGAO | _PD =038
FICHA CADASTRAL DO TERRENO REFERENCIA
LOTE/GLEBA
FONTE DE CONSULTA
Amosira do Terreno Referéncia N® | Dafa da Coleia Nome da ImobiliariafCorrefor
Nome do Informanie
Endereco Telefone
LOCALIZAQﬁO DO IMOVEL REFERENCIA
Municipio Endereco
Quadra n® Bairro
Areaumana [ Area Expansio ] Lote O Rural []
CARACTERISTICAS DO TERRENO REFERENCIA
Area (M) Frente (M) Valor total Valor m?
[T Piano Aclive/Declive Suave L Acidentado
TOPOGRAFIA
] semi Plano ] Aciivel Declive Acentuado
ACESSIBILIDADE ] conduciio Direta [[] conduciio Proxima ] conducio Distante
GREIDE |:| No nivel |:| Acima |:| Abaixo
VIA DE ACESSO ] Pavimentado [ caicamenta ] nzo Pavimentade
INFRAESTRUTURA ] completa [ Parcial ] vao Existe
TIFC DA VIA |:| Arterial |:| Coletora |:| Local
LOCALIZACAD |:| Esquina |:| Meio de Quadra
uso ] Residencial [ industrial [ comercial [ misto
|:| ;—‘\gua |:| Luz Domiciliar |:| Forca |:| Calcamento |:| Rewv. Primario |:| Esgoto
MELHORAMENTOS
PUBLICOS |:| Arborizagio |:|Luz Piblica |:| Telefone |:| Pavimentacdo |:| Guias/Sarjetas |:| MNio existe
Padrao de ocupacao da regido
[ ate ] normavatte ] norma ] mormanBaixo [ Baixe
Algum fator valorizante?
[ sim qual?
|:| Nao
Algum fator desvalorizante?
[ sim aual?
D MNao
Local e Data Responsdvel pelo Preenchimento
Q5-31 192.185.132.1 27-Formu|arices/ DF G 1007
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ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 06
— MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA A DESAPROPRIAR CRE Folha
Protocolo n® Rodovia Trecho
INTERESSADO(S) CFF DOC.DE IDENTIDADE
Segmento:
Da Estaca: A Estaca:
DESCRI t_.?.-'—T\O DA AREA A DESAPROPRIAR
(para efeito de escritura e decreto de utilidade publica)
COMISSAD DE AVALIAGAD
1° Membro: (Mome) Ass.:
2° Membro: {(Nome) Ass.
3% Membro: {(Nome) Ass.
Local e Data Responsdvel pelo preenchimento

08-313

182 185,132 127-Formular s/ DFIGPM
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

HIER o
\‘%/ PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 07A
o LAUDO DE AVALIACED PARA TERRENOS CRG Folha

- e RURAIS
Protocole n® Rodovia Trecho
Segmento:
Da Estaca: + AEstaca: +

INTERESSADO(S) DETENTOR(ES) DAPOSSE
0 mesmo

LOCALIZACAC DO IMOVEL AVALIANDO

Comarca M unicipio Matricula

Localidade Mome da Fazenda

CARACTERISTICAS DO IMOVEL AVALIANDO

AREA m?
QU ALIDADE [11= -2 ] -3
TOPOGRAF I [T -Plano [ - ondulada [] - Montanhoso
ACESSIBILIDADE [ - Direta [ - 1ndireta [ -nula
TIPO DE ACESSO . )
20 IMOVEL L) -gam [ -Regular [ -Rum
APROVEITAMENTO |[ ] - Loteamento [] -éleba [ ] - Indistria f Comércio | ] - Cultura { Pecufia
INFRAESTRUTURA | [ ] - Telefone [] - Forea [] -Luz Domiciliar [] -Luz Puablica
Distdncia da Rodovia |Distdncia da cidade mais proxima (Km) Mome da cidade mais proxima

Existe manacial de dgua na propriedade? ] - sim ] -mEo

OBSERVAGOES

Local € Data Responsavel pelo preenchimento
0B8-314 192168132 127-Fomulanos'TRGRM 1aT
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PD - 07B
— _— LAUDO DE AVALIFkJ;f\O PARATERRENOS CRG Folha

RURAIS

FAIXADE DOMINIO
Area (m*} “alor Médio ( R&/m*) ‘alor Total (RS ) Area Total da Propriedade { m#}

AVALIA@f\D DO RE MAME SCENTE

A INDENIZAR AINCORPORAR
ﬁnrealjm‘} ValorUnitario (RS/m=) |ValorTotal (RS ) Area(m‘} Valor Unitario (R&/m*) [WalorTotal (RS)
EDIFICAGOES
C adigo P adrdo Area (m?) “alor Unitario (RS/m=) alor Total [ RS )
BENFE ITORIAS
Espécie Unid. Quantidade Valor Unitario (RS ) ‘Valor Total { RS )
PLANTACOES
Espécie de Cultura Unid. Quarnt. Valor Unitario “alorTotal (RS ) Previsdo de Colhetta

RECURSOS MINERAIS

E spécie Regime de lava Volume Aproximado Walor Unitario ( R%/m¥ | ValorTotal (RS )
Local e Data Assinatura
o835 192165132 127 -Formu s/ DF SRR 01108
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAGAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA

Volume X - Projeto de Desapropriacao

' PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 07C

L&UDO DE A‘\.FALIAJ;E\D PARATERRENOS CRG Folha
RURAIS
Protocolo N® Ruodovia Trecho
RESUMD
WALORES INDENIZAGED DOACED
Areaa desapropriar de faixa de dominio RS L El
Remanescente a indenizar RS m
Remanescente a incorporar RS — !—]
Edificacies RS — 0]
Benfeitorias RS — m
Plantacfies RS — [
Recursos minerais RE — D
Outros RS — m
g 0 O
WalorTotal da desapropriacao RS —
Importa a presente avaliacdo em RS
Walor por extenso:
LIMITE DE VALORES DE NEGO@IF-I;ﬁD
Waler Minimo: 0,00 ‘RS m* |Vﬂ|ur W dximo: 0,00 R&/m*
CRITERIOS ADOTADOS PARAAVALIACAD
Temenos - Métede com parative pelas caraderisticas, utilizando-se pesguizas imebilidras na regifio.
Edificacies, Benfeitorias e Plantagies - Wétodo do custo de reproducio e dados de mercado
PESQUISA
N2 FONTE TELE FONE DATA

ARQUIVADO MO SETOR ESPECIALIZADO DO DEER-

MG (DP/IGDP)
EMPRESARESPONSAVEL PELA A‘\.-’ALIAJ;E@ COMISSAD DE AVALI,C(,fxO
(Mome da Empresa) 1# Membro: (Nome)
Eng®Resp.: (Nome) 2® Membro: (Nome)
3% Membro: (Nome)
Responsavel pelo Preenchim ento RG
Local e Data Assinatura
E-3TE T Ted T3 TZr FOMUETDE 0O =N TOaT
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

[ R 7 e
\\?\ tj/ PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 08A
. A LAUDO DE AVALIACAD P ARA TERRENOS CRG Folha
e e st URBANOS [ EXPANSAD URBANA
Protocolo n® Rodaovia Trecho
Segmento:
D'a Estaca: + AEstaca: +
INTERESS ADO(S) DETENTOR(ES) DA POSSE
0 mesmo
LOCALIZACAD DO IMOVEL AVALIANDO
Comarca M unicipio Matricula
Endereco Lote Quadra
N®de Lotes Bairro
CARACTERISTICAS DO IMOVEL AVALIANDO
Area: m* Testada: m®
1 -Plano [ - adive § Dedive Suave -
TOPOGRAF LA ) . | - Acidentado
[] - 5emi Aano [ - Adlive § Dedive Acentuado

ACESSIBILIDADE [ - Condugdo Direta [] - conducso Préxima [] - conduco Distante
GREIDE [] - Ma rivel [7] - Acima [] - abaix
APROVEITAMENTO | [[] - Leteamento [] -Gleba [ - induistria | Comércia [ - culbura | Pecu&ia
V1A DE ACESSO [1 - Pavimentada [] - Calcamentn [] - M&o Pavimentada
INFRAESTRUTURA |[] - Completa [ ] -Pacid [] - M80 Existe
TIPO DAVIA [ - Arterial [7] - coletora [ -Locd
LOCALIZAGAD [7] - Esquina [] - Meio da Quadra
Uso [ ] - Resdencid [] - Industrial [ ] -comercid
Padréo de ocupacdo da regido
[] - A [7 - mormal § alto [T - Mormal ] -Mormd | Baizo [ -Baxo
Algum fator valorizante?
[] -sim Qual?
[] -MEo
Algum fator desvalor zante?
L] -5im Qual?
[ -MEo
Local e Data Responsavel pelo preenchimento

o837

192,168,132 12 T-Fomula no s DR EPM

pluliry
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

! R’ 4 e
%/ PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO PD - 08B
ool / feaciies LAUDO DE F\VF\LlAJ;f\D PARATERRENOS CRG Folha
URBANOS / EXPANSAD URBANA

FAIXADE DOMINIO
Area (m=) alor M édio ( RS/m=}) ‘alor Total (RS ) Area Total da Propriedade ( m*}

AVALIAJ;.f\D DO RE MANE SCENTE

A INDENIZAR AINCORPORAR
ﬁ-u‘ea(rn‘} Valor Unitario (R%/m*} |Valor Total ( RS ) ,C'\rea(rn‘} Valor Unitario (RS/m?)  |Valor Total (R3)
EDIFICACOES
Cadigo P adrdo Area (m=) “alor Unitario (R&m=) alor Total (RS )
BENFE ITORIAS
Espécie Unid. Quantidade “alor Unitario (RS ) ‘alor Total (RS}
PLANTACOES
Espécie de Cultura Unid. Quant. Walor Unitario “alorTotal (RS ) Previsdo de Colhetta

RECURS0OS MINERAIS

Espécie Regime de lava Volume Aproximado Valor Unitario ( R%/m® | ValorTotal (RS )
Local e Data Aszsinatura
08313 192.168.13 2. 127 -Formu ks DR GRM 010s
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAGAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA

Volume X - Projeto de Desapropriacao

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 08C
L&UD0 DE A‘\.-'ALIAQ.E\D PARA TERRENOS CRG Folha
URBANOS / EXPANSAD URBANA
Protocolo N® Rodovia Trecho
RE SUMO
VALORES INDENIZACAD poacin
Area a desapropriar de faixa de dominio RE D |:
Remanescente a indenizar RE E
Remanescente a incorporar RE D [—
Edificacies RS O O
Benfettorias RE m l_'
Plantacies RS U L]
Recursos minerais RE D |:
Qutros RE m l_
Walor Total da desapropriacdo RE u E
Importa a presente avaliacdo em RS
Valor por exenso:
LIMITE DE VALORES DE NEGO:;.IAJ;‘.f\D
“alor Minimo: |P.Srrr2 ‘Vﬁlurrda'xirnu: R&¥m*
CRITERIOS ADOTADOS PARA AVALIACAD
Terrenos - Método comparative pelas caradteristicas, utiizando-se pesquisas im obilidnas na regido.
Edificacdies, Benfeitorias e Plantacies - Método do custo de reproducdo e dados de mercado
PESQUISA
N® FONTE TELEFONE DAT A
ARQUIVADO NO SETOR ESPECIALIZADO DO DER-MG
(DI/GDP)
EMPRESA RESPONSAMEL PE LAAVALIA(;,E\D COMISSAD DE AVALlA(;.E\.O
(Mome da Empresa) 1® Membro: (Nome)
Eng®Resp.: (Mome) 2% Membro: (Nome)
3® Membro: (Nome)
Responsavel pelo Preenchimento RG
Local & Data Agzsinatura
oI IS DD | L =T P R I AT i [T
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Departamento de Edificacdes
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

D R o -
‘& PROJETO DE DESAPROPRIACAO PD - 10A
A IDENTIFICACAD E DESCRICAQ DAEDIFICACAD CRG Folha
Protocole N® Rodovia Trecho
M unicipio Estaca de Amamacio Area (mF)
INTERESSADO{S) CPF DOC. DE IDENTIDADE
FOTOGRAFIADO IMOVEL
Tipe da Edificagdo [ Prdio [ casa [ Loja [[] calpéa
u
50 [] Residencial [] Misto [] Comercid ] Irdustrid
Padrio de Acab t .
adra0 de Acabamento [] &l [ marmal f dts ] Nomal ] Wormal { Baxo [ ] Babo [[] minimo
Estado de Conservagio [J Moo [] Bom [ ] Regdx [ JRegularcom || Regular com
Reparos Simples Repams Importantes
[ ] riim  [] Péssimo
Area: m |dade Real da Construcdo : anos
OBSERWACOES
C8527 - 11 192,168 132.127-0F) GPW Inranel Formu&rios a7
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e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

DESCRICAD DAEDIFICACAD

PAREDES COBERTURA
|_| Alvenaria de tijolo de barm macico [_ Engradamento de madeira/Cobertura em telha de bamo
D Alvenaria de tijolo de barro furado |: Engradamento de madeira/Cobertura em telha de fibrocimento
|:| Alvenaria de bloco de concreto |: Engradamento metélico/Cobertura em telha de fibrocimento
D Alvenaria de tijolos de adobe |: Sapé
[] madeira [ Laje
] Pau-a-pique [ outrs fipo
PISO
[ Tac [1 ciments ] madeira
[] cerémica [_] chéo batido L] outres
REVESTIMENTO PINTURAINTERNA
D C hapizco aparente D Latex com massa
[] reboco com emboco [ Latex sem massa
[ ] Rebocosem emboco [ ] parra a dlec
[ &zulgjo branco [ caiagio
] Azulejo colorido [ nioexiste

REVE STIMENTO E PINTURA EXTERNA

[ Chapisco aparente [ ] Latex sem massa [ ] outres
[] reboco com ou sem emboco [l Caiagdo [ nzio existe
ESQUADRIAS
METALICAS DE MADEIRA
[ ] Porta extema de comer [} Porta externa almofadada
|:| Porta extema com dobradica |: Portas intemas tipo pranchetas
[] Janelas de correr [ sanelas
[] Janelas tipo basculantes [ ] Portas & janelas de madeira reaproveitadas
PECAS SANITARIAS
TIPO COR
[ Lavatoric [ Bige [ Branca
[] chuveino
[] vaso sanitario [] N esxiste [] colorida
OBSERVACOES

COMISSAD DE AVALIAGAOD

1% Membro: (Nome)

2® Membro: (Nome)

3® Membro: (Nome)

Local e Data Responsavel pelo Preenchimento

08327 -2 192168 132127 -0F P! Intran et Fommu tariss 0103
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

'{? PROJETO DE DESAPROPRIACAQ PD - 10B

IDEN TIFICA@AD E DESCRI@AD DA BENFEITORIA CRG Folha
Frotocolo n® Reodovia Trecho
Municipic Estaca de Amarragio Area (r?)
INTERESSADO{5) CPF DOC. DE IDEMTIDADE

FOTOGRAFIA DA BENFEITORIA

Medida {m, m?, m*}

COBSERVACOES

ESTADD DE CON SEF{\.‘AGE\D

D Mowo :I Regular |: Péssimo

D Gtimo :l Regular o reparos |: Em ruinas

[ som [ Mau

OB-328-11 192 16:8.1 32 127 FormulariosTE GEM 1007
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DE
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Volume X - Projeto de Desapropriacao

PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PD-11

IDENTIFICACAQ E DESCRICAQ DE PLANTACOES CRG Folha

P rotocolo n® Raodovia Trecho
INTERESSADO CPF DOC. DE IDENTIDADE
ESPECIE UNID. | MUDA | 1ANO |2 ANOS|3ANDS| 4 ANOS|5ANOS| 5a10 | 10a15 | PREVISAD DA
ANOS | ANOS COLHEITA
OBSERVACOES
COMISSAD DE AVALACAD

1% Membro: (Nome)
2®* Membro: (Nome)
3* Membro. (Nome)
Local e Data Responsavel pelo P reenchimento RG
CE-32 182 168 132 137 Fomulno=TFICAM 1007
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